
油脂管理

清除系統的油脂

可接受集油器之規格說明

所有集油器應：
•	符合美國國際管道暖通機械認證

協會	(IAPMO)	衛生使用條例。	

•	按照製造商生產說明安裝，並符

合當地、州與聯邦政府現行要

求。	

•符合聖荷西市環境服務部	(ESD) 

規定。	

•	最低容量為1000加侖（除非獲得

ESD	批准）。	

•	進口、出口與隔板牆立管應有檢

修孔以方便檢修、檢查與清潔。	

•	檢修蓋直徑為24英寸。	

•	集油器底部與立管底部之間間距

為12英寸。	

•包含回填前適用司法管轄的區預

測試觀察。	

•包含所有產生油脂的固定裝置之

連接。	

•包含一個樣品箱（見插圖背面）

。首選類型爲至少5加侖容量的

圓形樣品盒，並且置於集油器下

游。樣品盒應具有一個大約六	(6)	

英寸的水躍或者處於樣品盒流出

一側有個三通（與集油器流出一

側的三通類似）。	
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系統內油脂引起雨水道與下水道問題並且增加生產成本。
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集成器供應商列表：
• Jensen Precast 

www.jensenprecast.com 
(707) 429-5500

• Don Chapin Company 
www.donchapin.com 
(831) 449-4273

• US Concrete — Precast Group 
www.us-concreteprecast.com 
(925) 960-8740

• Greenturtle — Proceptor 
www.greenturtletech.com 
(877) 428-8187

• MC Nottingham 
www.mcnottingham.com 
(800) 834-9655

這並不暗示或不應被理解為聖荷西

市環境服務部擔保這些公司或其工

作品質。提供此列表目的在於方便

需要，並非是改區域全部的集油器

供應商的名單列表。聘用上述公司

的人員承擔驗證其資格、參考文獻

以及在處理與運輸垃圾時是否遵守

規定的責任。	此表可在範圍更大的

聖荷西地區使用。

更多資訊：		 

City of San José Environmental 
Services 

Watershed Protection Division 

200 E. Santa Clara Street, Floor 7 
San José, CA  95113 

電話：(408) 945-3000  

傳真：(408) 271 -1930  

www.sanjoseca.gov/restaurants

若任何疑問，請致電	(408) 945-3000	與環境督察員聯絡。	

該資訊與其他宣傳資料可在網站	www.sanjoseca.gov/bestpractices-for-restaurants 查詢。

為聖荷西、聖塔克拉拉、米爾皮塔斯、庫柏蒂諾衛生管理區域、西谷衛生管理區域 

（包含坎貝爾市、洛斯加托斯，蒙德瑟雷洛與薩拉托加）、郡衛生管理區域2-3號與伯班

克衛生管理區域提供服務。

Environmental Services

根據《美國殘疾人法案》，可視需求提供不同格式的聖荷西市環境環境服務部資料， 

如點字、大字版本、錄音帶或電腦磁片。可透過撥打	(408) 945-3000（語音）或	 

(800) 735-2929（加州電話轉接服務）	
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